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Kunden-Referenz-Nr.: N/A Auftragsdatum: 07.07.2020

Client Reference No.: Order date:

Auftraggeber: Zhejiang Zhengte Co., Ltd

Client: No0.811 Oriental Ave. Linhai, Zhejiang, China

Priufgegenstand: 3.0X4.0M MIRADOR GAZEBO

Test item:

Bezeichnung / Typ-Nr.: MI-3X4
Identification / Type No.:

Auftrags-Inhalt: Test report
Order content:

Prifgrundlage:

Test specification: Based on agreed client’s requirements

Wareneingangsdatum: 07.07.2020
Date of receipt:

Prifmuster-Nr.: A002842470-001~002 | = s

Test sample No.: SN\ %

Prifzeitraum: 07.07.2020 - 24.07.2020

Testing period:

Ort der Priifung: TUV Rheinland / CCIC

Place of testing: (Ningbo) Co., Ltd.

Priiflaboratorium: TUV Rheinland / CCIC

Testing laboratory: (Ningbo) Co., Ltd.

Prufergebnis*: Pass

Test result*:

gepruft von / tested by: kontrolliert von / reviewed by:

24.07.2020 Nick Li / PE M )/U 24.07.2020 Dong Hu / Reviewer \ M
Datum Name / Stellung Unterschrift Datum Name / Stellung Unterschrift
Date Name / Position Signature Date Name / Position Signature

Sonstiges / Other:

1. The samples are provided by client.

2. Testing is performed according to Customer Specification.

3. The test result only reflects the properties of samples provided by client.

Zustand des Prufgegenstandes bei Anlieferung: Prafmuster vollstandig und unbeschéadigt
Condition of the test item at delivery: Test item complete and undamaged
* Legende: 1 = sehr gut 2 =gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft
P(ass) = entspricht 0.g. Prufgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prifgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar ~ N/T = nicht getestet
Legend: 1 = very good 2 =good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor
P(ass) = passed a.m. test specification(s)  F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested

Dieser Prifbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prifmuster und darf ohne Genehmigung der Priifstelle nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prufzeichens.
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be
duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.
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TUV Rheinland/ CCIC (Ningbo) Co., Ltd.  3F Building C13, R&D Park, No.32 , Lane 299 Guanghua Road, National Hi-Tech Zone
Ningbo 315048, P.R. China
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Liste der verwendeten Prifmittel
List of used test equipment

Prifmittel Priafmittel-Nr. / ID-Nr. Néchste Kalibrierung
Test equipment Equipment No. / ID-No. Next calibration

List of used test equipment could be traceable and provided separately upon request.
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Absatz Messergebnisse - Bemerkungen | Bewertung
Clause Anforderungen - Priifungen / Requirements - Tests Measuring results - Remarks | Evaluation

1 |Produktdetails
Product details

3.0X4.0M MIRADOR GAZEBO

2 |Male / Gewicht
Dimensions / Weight

Net weight: 170.55kg
Size: W3.03m x L3.93m x H2.51m

3 |Bedienelemente N/A
Operating elements

4 |Ausstattung / Zubehor N/A
Equipment / Accessories

5 [Verwendete Materialien N/A
Used materials

6 |Sonstiges N/A

Other
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1. Resistance to snow load Applied the testing load of P
600kg on roof. (25kg for each
Roof load capacity tested, test with 0.5 kN/m2, panel evenly distributed)
The load shall be distributed evenly on the roof.
No permanent deformation was
There shall be no damage and function is well after test | found after and during test.
2 Resistance to Water Accumulation P

Acc. to DIN ISO 5912: 5.6 or by a rain test with about 5
Liter/min pro m2.

There shall be no water accumulation that will impair the
structural safety of the pavilion.

No water accumulation.
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Absatz

Clause

Messergebnisse - Bemerkungen

Anforderungen - Prifungen / Requirements - Tests

Measuring results - Remarks

Bewertung

Evaluation
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